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3 ALEXQ2 - Receptor Digital Cable

1] INTRODUCCION
0.1 PRESENTACION

Gracias por comprar un receptor digital cable Hiperpilas. El producto que ha adquirido
es un receptor de ultima generacion cuyo software se puede actualizar periodicamente
con los ultimos avances. Lea este manual detenidamente para instalar, utilizar y
mantener el receptor en las condiciones de funcionamiento de maximo
rendimiento. Guarde el manual cerca del receptor para futuras consultas.

0.2 SEGURIDAD GENERAL
No debe instalar el receptor:

- En un espacio cerrado o mal ventilado.

- Directamente encima o debajo de otro equipo.

- En una superficie que obstruya las ranuras de ventilacion.

No exponer el receptor o sus accesorios:

- Ala lluvia o a una humedad excesiva para evitar riesgos de descarga o de dafio
irreversible.

- Directamente a la luz solar, radiadores, cocinas o cualquier otro equipo que genere
calor. A cualquier objeto magnético, como un altavoz, un motor eléctrico, un
transformador, etc.

Compruebe que el voltaje del suministro eléctrico se corresponde con el voltaje

indicado en el adaptador de corriente.

Deshagase del embalaje de una forma segura para el Medio Ambiente. Informese

acerca de las normativas locales referentes a la eliminacion de materiales reciclables.

0.3 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

HIPERPILAS se reserva el derecho de revisar, cambiar o modificar por cualquier
motivo el hardware y el software del receptor digital terrestre sin obligacion de notificar
ni garantizar el cambio a ninguna persona ni organizacion. Asi, le sugerimos que visite
nuestro sitio web www.hiperpilas.es periédicamente para obtener la informacion mas
reciente. La carga y descarga de software sdlo debe ser realizada por el servicio técnico de
HIPERPILAS para no perder la garantia.
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©Euroconector TV. <« £B
©Salida optica de audio SIPDIF. N

©Salida antena TV.

©Entrada antena TV.

©Entrada adaptador de corriente 5V.

@Led indicador estado del receptor.
VERDE: En funcionamiento.
ROJO: STANDBY.

© Subir canal.

©Botén Encendido/Apagado.

®Bajar canal.

@ Conector RS-232 para PC.

NOTA:

Pegar los adhesivos de goma
suministrados en la parte posterior
del receptor, en los espacios
habilitados a tal fin.

Inserte la base como
se indica en la imagen

(por la primera guia
del chasis}

ﬂ EJEMPLO DE INSTALACION Y CONEXION

* Peana soporle
segun versiones






